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POMPES À LOBES TYPE ADL

+   Grande facilité de nettoyage

+    Usages multiples

+    Respectueux du produit

+ Easy to clean 

+ Multi product usage 

+ Respect of quality 

+ Facilidad de limpieza

+ Multifuncional

+ Respetuoso del producto
 

Les avantages Amos
benefit Amos / las ventajas Amos

Description du produit
product description / descripción del producto 

POMPE A LOBES
Pompe volumétrique à usages multiples pour 
entonnage, transfert, filtration de liquide.

LOBE PUMP
Volumetric pump multi product usage to allow 
barrel filling, transfer, filtration...

LOBULAR BOMBA
Bomba volumétrica con múltiple funciones para 
llenado de barrica, traslado, filtración de líquido. .
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www.amos-industrie.com

wine pumps

POMPES À LOBES TYPE ADL

Lobular pump / bomba lobular

Nos prix s’entendent hors taxes - départ  Beaune (21)  et sont révisables sans préavis en cas de fluctuation importante du cours de l’inox
Our price are net of taxes-Departure from Castelnaud (47) and are revisables without notice in  case of important stainless quotation fluctuation .

Nuestros precios no incluyen tasas - Salida de Beaune (21), Francia. Nuestros precios son ajustables sin preaviso en caso de fluctuación del precio del acero inoxidable.

• Pompe sur chariot inox

• Corps de pompe moulé monobloc pour une meilleure 
robustesse

• Lobe en EPDM

• Coffret inox conforme à la réglementation CE

• Flasque avant à ouverture rapide pour une inspection 
visuelle simplifiée

•  Changement  facile des lobes, plaques d’usure axiales 
et radiales, démontage aisé de la tuyauterie et nettoyage

• Garniture mécanique lubrifiée par bain d’huile, sans en-
tretien. 

• Afficheur écran tactile multifonction pour une meilleure 
visualisation des paramètres 

• Grande diversité de lobes selon l’application souhaitée

• Différents débits

• Avec variateur de vitesse

• Volucompteur

• Stainless steel trolley 

•  Molded pump body for resistance

•  Lobular made of EPDM rubber

• Stainless steel PLC box

• Front head rapid access for inspection and cleaning

• Easy to clean, maintain and rubber maintenance 

• Mechanisms under oil flow for no maintenance

• Touch screen multifunction for easy usage

• Large range of lobular for diverse applications

• Variable flow

• Flow meter 

• Bomba sobre carretilla acero inoxidable

• Cuerpo de bomba en inox, fundido en una sola pie-
za para mejor durabilidad

• Lóbulos en EPDM

•  Caja eléctrica acero inox conforme a la normativa 
CE

• Brida delantera con apertura rápida para una ins-
pección visual simplificada

• Cambio en un instante de los lóbulos, placas de 
degaste axiales y radiales, desmontaje fácil de la 
tubería y limpieza

• Sello mecánico lubrificado por baño de aceite, sin 
mantenimiento

• Pantalla táctil multifuncional para una mejor visua-
lización de los parámetros

• Gran diversidad de lóbulos según la aplicación 
deseada

• Diferentes caudales

•  Con regulador de velocidad 

Caractéristiques / features / características

REFERENCE
REFERENCIA

DEBIT HL/H SUR LIQUIDE
CAUDAL HL/H

DIAMETRE ENTREE/SORTIE 
MACON DN

DIAMETER ENTRY/EXIT
DIAMETRO ENTRADA/SALIDA DIN

PUISSANCE MOTEUR 
POWER ENGINE

POTENCIA MOTOR kW

POIDS
WEIGHT

PESO

ADL 25 3 à 60 40 2.2 kW 86 kg

ADL 50 5 à 120 50 2,2 kW 105 kg

ADL 100 17 à 220 70 4 kW 185 kg

ADL 200 35 à 450 70 5,5 kW 250 kg

ADL 300 50 à 600 100 7,5 kW 300 kg

OPTIONS / options / opciones

Radiocommande 6 fonctions (marche/arrêt–inversion G/D   Réglage débit +/- et reset compteur) IP 67 (Modèle 2016)., en lieu et place de 
la commande par téléphone / Radio control 6 functions (on / off - reversing L / R - Setting flow rate +/- and counter reset) IP 67 (Model 
2016) / Radiocontrol remoto 6 funciones por tarjeta integrada al regulador (encendido/apagado – adelante/reversa – control caudal +/-) 
IP 67 Modelo 2016

0000131238853

Téléphone Crosscall + wifi / Phone Crosscall + wifi  / Teléfono Crosswall + wifi  TRM1C.PK.BO.AR045 

Débimètre intégré AMOS   - pour une précision de travail (entonnage/remontage, etc) et programmation du volume au litre près  / AMOS 
integrated flowmeter- for precision work (intonation / assembly, etc) and programming of the volume to the liter / Flujómetro incorpora-
do AMOS – para un trabajo de precisión (encubado/montado, etc) y programación del volumen al litro

131292046

Kit Vanne papillon Inox, motorisée automatique pour étanchéité de la pompe à l’arrêt  / Kit Butterfly valve Stainless steel, automatic mo-
torized for sealing off the pump when stationary / Kit válvula de mariposa acero inox, motorizado automático para impermeabilización 
de la bomba al apagado

6838109410B


